








































































































































































Продолжение таблицы В.З

Здание,
сооружение и инженерная сеть

ТКП 458-;

Наименьшее,
расстояние
по горизоь

Т 9720

Надземная прокладка тепловых сетей

До ближайшего сооружения земляного полотна 
железных дорог

До оси железнодорожного пути от промежуточ
ных опор (при пересечении железных дорог)

До оси ближайшего трамвайного пути

До бортового камня или до наружной бровки ki 

вета автомобильной дороги

До воздушной линии электропередачи с н 
большим отклонением проводов при напряже
нии, кВ:

до 1

от 1 до 20 включительно 

от 35 до 110 включительно 

150 

220 

330 

500

До ствола дер'

До жилых и общественных зданий для водя
ных тепловых сетей, паропроводов давлением 
Ру < 0,63 МПа, конденсатных тепловых сетей при 
диаметрах труЧ®М-

1400 > 9 у £ 500

500 > D > 200

D > 200

Для сетей горячего водоснабжения 

Для паровых тепловых сетей:

Ру от 1,0 до 2,5 МПа включительно 

Р свыше 2,5 до 6,3 МПа включительно

25 (см. примечание 9) 

20 (см. примечание 9) 

10 (см. примечание 9) 

5

30

40

81












